LED - Bettleuchte EVO

Inhaltsverzeichnis und Sicherheitsmerkmale:

AnschluBskizze:

q
Druckschaiter (

390

07113

Stand:

L=1800 mn

2,3 kWh/1000h

L=2000 ma

65

Anderungen vorbehalten !

hfh.

X solutions

Herzlichen Gliickwunsch! Sie haben sich fur ein qualitativ hochwertiges, energiesparendes
Beleuchtungssystem entschieden. Bei richtiger Handhabung werden Sie sehr lange Freude
daran haben. Wir wiinschen lhnen viel SpaR damit. Die Betriebsanleitung bitte gut aufbewaren.

Steckernetzteil, technische Daten:

Netzspanhung: 100 - 240 Volt / 50Hz

Sekundare Daten: 12V DC/CV, 0,42A, 5Watt

Priifzeichen: ] Schutzklasse 2
INERTEK C €

LED - Leuchte, technische Daten:

Betriebsspannung: 12V DCICV

Leistung: ca. 2,1 W

Lichtstrom: 100im

Lebensdauer: 30.000h

Lichtfarbe: 6500K

Schutzklasse:

Schutzklasse 3
VAV 4N

siehe Skizze
Metall / Kunststoff

Priufzeichen:

Mafle:
Material:

Lieferumfang:

1. 2 Stck. LED-Bettleuchten EVO
2 1 Stck. Steckerkonverter 12V
3. 1 Stck. LED-Verlangerung 2m
4. 6 Stck. Schrauben 3,56 x 17 mm
5 1 Stck. Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise:

Alle Arbeiten an der Leuchte sind stromlos durch-
zufahren.

AnschiuB der Leuchten nur am mitgelieferten
Netzteil.

Zur Vermeidung von Geféhrdungen darf eine be-
schadigte Leitung der Leuchte oder des Konverters
ausschlieBlich vom Hersteller, seiner Service-
vertreter oder vergleichbarer Fachkrafte ausge-
tauscht werden. Die Gewahrleistung erlischt bei
eigenmachtigen Veranderungen am System.

Montage:

1. Leuchten mit den mitgelieferten Schrauben
befestigen.

2. Leuchten tiber die Steckverbinder am Konverter
anschlieBen. Danach Netzteil einstecken.

3. Leuchten testen.

Bedienung:

Die Leuchten werden mit dem Druckschalter
am Leuchtenkopf ein und aus geschalitet.
Der Leuchtenkopf ist um ca. 350° drehbar
Der Flexarm ermoglicht es, die Leuchte
wunschgemaR zu positionieren.




